ign 02

herheitsstufen
Edelstahl 1.4301 gebeizi

WIR LIEGEN SICHER ZU FUSSEN.
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Sicherheitsstufen step-Z
Statik

Sicherheitsstufen step-Z

Edelstahl 1.4301 gebeizt

Flachenlasten [kg/m?]

Edelstahl 1.4301 gebeizt

Angaben in mm

Héhe 44 57

Lénge 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
160 | 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5325| 7275 6700 6225 5800
210 | 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4025| 5525 5100 4725 4400

8 235| 3975 3975 3975 3975 3975 3975 3625 4925 4550 1225 3950

[

@ 260| 3550 3550 3550 3550 3550 3550 2125| 4400 4075 3775 3525
285 | 3275 3275 3275 3275 3275 3275 2975| 4050 3750 3475 3250
310 | 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2725| 3700 3425 3175 2975

a Angaben il H
Einzellasten [kN]* * Die Einzellasten werden iiber eine Flache von 20 x 20 crlg:uéléﬁém.
Hohe 44 57
Lénge 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
160
210

e 235

° P 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,27 5,83 5,38 5,00 4,67

7]

285
310

Durchbiegung w Angaben in mm

Héhe 44 57
Linge 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
w 0,61 1,05 1,67 2,49 3,54 4,86 5,88 5,31 6,23 7,22 8,29




