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Leitersprossen
Technische Details
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Ein besonderes Highlight stellen schließlich die step-Z Leitersprossen dar.
Viele bestehende Leitern (z.B. Notausgänge, Feuerleitern u.ä.) erfüllen die gesetz‑ 
lichen Sicherheitsvorgaben nicht, da sie nicht rutschhemmend ausgeführt sind.
Mit Hilfe der step-Z Leitersprossen können solche Leitern einfach und kosten‑ 
effizient nachgerüstet werden. Und das millimetergenau.

Aufschraubbar und einschweißbar in  
Vierkantrohre und Rundrohre.

Leitersprossen step-Z
Technische Details, Artikelnummern

Rutschhemmung:
R11

–
R13
R13

Verdrängung:
V10

–
V10
V10

Erhältlich in folgenden Materialien: 
Stahl feuerverzinkt *	 s = 2,0 mm 
Stahl roh 	 s = 2,0 mm
Edelstahl 1.4301 roh	 s = 2,0 mm 
Aluminium (AIMg3)	 s = 2,5 mm 
* nur aufschraubbare Leitersprossen

Wir fertigen Leitersprossen ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen.
Preis auf Anfrage. 

Standardbreiten: 	60 mm (25 mm-Raster) bis 160 mm



Ihre Fragen oder speziellen Herausforderungen schicken Sie bitte an: office@zeidlhofer.at 

Leitersprossen step-Z
Technische Details, Artikelnummern

aufschraubbar

Leitersprossen step-Z – aufschraubbar

751-(L-B-W)   Stahl feuerverzinkt 
771-(L-B-W)   Stahl roh 
731-(L-B-W)   Edelstahl 1.4301 roh 
721-(L-B-W)   Aluminium (AIMg3) 

Beispiel-Artikel: 721-603-75-30
Leitersprosse Aluminium, aufschraubbar 
603 mm Länge
75 mm Breite 
30 mm Öffnungsweite

Prägehöhe
ca. 7-8 mm

halbe 
Öffnungs-

weite

Sprossen-Länge

10

Ø 6

Sprossen-
Breite

30

12
Öffnungs-

Weite  
mind. 30

Artikelnummer-Vergabe: Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung  
unsere standardisierte Artikelnummer-Vergabe: 



Ihre Fragen oder speziellen Herausforderungen schicken Sie bitte an: office@zeidlhofer.at 

Leitersprossen step-Z
Technische Details, Artikelnummern

einschweißbar in  
Vierkantrohre

Leitersprossen step-Z – einschweißbar in Vierkantrohre

772-(L-B-H)   Stahl roh 
732-(L-B-H)   Edelstahl 1.4301 roh 
722-(L-B-H)   Aluminium (AIMg3)

Beispiel-Artikel: 772-500-60-25
Leitersprosse Stahl roh, einschweißbar in Vierkantrohre 
500 mm Länge
60 mm Breite 
25 mm Sprossenhöhe

Artikelnummer-Vergabe: Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung  
unsere standardisierte Artikelnummer-Vergabe: 
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Ihre Fragen oder speziellen Herausforderungen schicken Sie bitte an: office@zeidlhofer.at 

Leitersprossen step-Z
Technische Details, Artikelnummern

einschweißbar in  
Rundrohre

Leitersprossen step-Z – einschweißbar in Rundrohre

773-(L-B-H-R . .)   Stahl roh 
733-(L-B-H-R . .)   Edelstahl 1.4301 roh 
723-(L-B-H-R . .)   Aluminium (AIMg3) 

Beispiel-Artikel: 733-555-60-30-R21
Leitersprosse Edelstahl 1.4301 roh, einschweißbar in Rundrohre 
555 mm Länge
60 mm Breite 
30 mm Sprossenhöhe
21 mm Radius Rundrohr

Artikelnummer-Vergabe: Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung  
unsere standardisierte Artikelnummer-Vergabe: 
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