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Platinen step-Z
Technische Details, Artikelnummern

Rutschhemmung:
R11

–
R13
R13

Verdrängung:
V10

–
V10
V10

Erhältlich in folgenden Materialien: 
Stahl feuerverzinkt	 s = 2,0 mm 
Stahl roh 	 s = 2,0 mm
Edelstahl 1.4301 roh	 s = 2,0 mm 
Aluminium (AIMg3)	 s = 2,5 mm 

Die rutschfesten step-Z-Design01-Platinen fertigen wir exakt nach Ihren Angaben. 
Keine Form ist zu kompliziert – wir finden mit Sicherheit gemeinsam eine Lösung! 
Ihre speziellen Herausforderungen schicken Sie bitte an office@zeidlhofer.at.  

Prägehöhe 
ca. 7-8 mm

Breite 
(maximal 
1.000 mm)

Länge 
(maximal 4.000 mm)

Bitte beachten Sie:
Der ungelochte Rand richtet sich nach 
der Bauteillänge unter Beachtung des 
Längenteilers von 30 mm und nach 
der Bauteilbreite unter Beachtung des 
Breitenteilers von 60 mm.

Artikelnummer-Vergabe: Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung  
unsere standardisierte Artikelnummer-Vergabe: 

7005-(B-L)   Stahl feuerverzinkt 
7007-(B-L)   Stahl roh (S235 JRG) 
7003-(B-L)   Edelstahl 1.4301 roh 
7002-(B-L)   Aluminium (AIMg3) 

Beispiel-Artikel: 7005-400-800
Platine Stahl feuerverzinkt�
400 mm Breite 
800 mm Länge

Ihre Fragen oder speziellen Herausforderungen schicken Sie bitte an: office@zeidlhofer.at 


