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Sicherheitsstufen step-Z
Größen, Gewicht, Artikelnummern

Stahl feuerverzinkt
 

Breite  
[mm]

Höhe  
[mm]

Länge  
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.] Art-Nr.

160 44 500 2,40 8015-160-500

160 44 600 2,84 8015-160-600

160 44 700 3,28 8015-160-700

160 44 800 3,72 8015-160-800

160 44 900 4,16 8015-160-900

160 44 1000 4,60 8015-160-1000

210 44 500 2,80 8015-210-500

210 44 600 3,30 8015-210-600

210 44 700 3,82 8015-210-700

210 44 800 4,33 8015-210-800

210 44 900 4,83 8015-210-900

210 44 1000 5,34 8015-210-1000

210 44 1100 5,85 8015-210-1100

210 57 1200 6,97 8015-210-1200

210 57 1500 8,63 8015-210-1500

235 44 500 3,00 8015-235-500

235 44 600 3,55 8015-235-600

235 44 700 4,09 8015-235-700

235 44 800 4,63 8015-235-800

235 44 900 5,17 8015-235-900

235 44 1000 5,71 8015-235-1000

235 44 1100 6,27 8015-235-1100

235 57 1200 7,42 8015-235-1200

235 57 1500 9,17 8015-235-1500

260 44 500 3,20 8015-260-500

260 44 600 3,78 8015-260-600

260 44 700 4,35 8015-260-700

260 44 800 4,91 8015-260-800

260 44 900 5,48 8015-260-900

Sicherheitsstufen step-Z

Stahl feuerverzinkt  
Material: S235 JRG

o- = 16,5 kN/cm²
DIN-Richtlinie: RAL-GZ639



Sicherheitsstufen step-Z
Größen, Gewicht, Artikelnummern

Stahl feuerverzinkt
 

Ihre Fragen oder speziellen Herausforderungen schicken Sie bitte an: office@zeidlhofer.at 

Breite  
[mm]

Höhe  
[mm]

Länge  
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.] Art-Nr.

260 44 1000 6,08 8015-260-1000

260 44 1100 6,66 8015-260-1100

260 57 1200 7,87 8015-260-1200

260 57 1500 9,72 8015-260-1500

285 44 500 3,41 8015-285-500

285 44 600 4,01 8015-285-600

285 44 700 4,63 8015-285-700

285 44 800 5,26 8015-285-800

285 44 900 5,85 8015-285-900

285 44 1000 6,45 8015-285-1000

285 44 1100 7,06 8015-285-1100

285 57 1200 8,39 8015-285-1200

285 57 1500 10,27 8015-285-1500

310 44 500 3,61 8015-310-500

310 44 600 4,25 8015-310-600

310 44 700 4,90 8015-310-700

310 44 800 5,54 8015-310-800

310 44 900 6,18 8015-310-900

310 44 1000 6,82 8015-310-1000

310 44 1100 7,46 8015-310-1100

310 57 1200 8,77 8015-310-1200

310 57 1500 10,81 8015-310-1500


