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Sicherheitsstufen step-Z
Statik

Sicherheitsstufen step-Z

Stahl feuerverzinkt

Flachenlasten [kg/m?]

Stahl feuerverzinkt

Angaben in mm

Héhe 44 57
Lénge 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
160 | 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3500| 4800 4425 4100 3825
210 | 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2650 | 3625 3350 3125 2900
8 235| 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2375| 3250 3000 2775 2600
g 260 | 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2125 2900 2675 2475 2325
285| 2150 2150 2150 2150 2150 2150 1950| 2675 2475 2300 2125
310 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1775| 2450 2250 2100 1950
Einzellasten [kN]* * Die Einzellasten werden iiber eine Flache von 20 x 20 ?QQ:EZZQQSLT
Héhe 44 57
Lénge 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
160
210
o 235
° 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 2,82 3,85 3,55 3,30 3,08
o 260
285
310
Durchbiegung w Angaben in mm
Héhe 44 57
Lange 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
w 0,37 0,64 1,02 1,52 2,17 2,98 3,60 3,25 3,82 4,43 5,08




