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herheitsstufen

Technische Details

WIR LIEGEN SICHER ZU FUSSEN.

ZEIDLHOFER

Stahlbau Zeidlhofer GmbH | A-3362 Mauer bei Amstetten | Amstettner StraBe 8
T. +43 (0)7475/590 47 | Fax +43 (0)7475/590 47-15 | office@zeidlnofer.at
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Standardlangen: laut GréBen- und Preistabelle
Sonderlangen: bis maximal 3.800 mm auf Anfrage gerne moglich
Standardbreiten: 160 mm (25 mm Raster) bis 310 mm

Stufenhéhe - Stahl und Edelstahl:
bis 1100 mm Stufenlange: Hohe 44 mm
Uber 1100 mm Stufenlange: Hohe 57 mm

Stufenhéhe — Aluminium:

bis 900 mm Stufenlange: Hohe 45 mm

Uber 900 mm bis 1200 mm Stufenlange: Hohe 58 mm
Uber 1200 mm Stufenlange: Hohe 75 mm

Erhéltlich in folgenden Materialien: Rutschhemmung:
Stahl feuerverzinkt s=2,0mm R12

Stahl roh s=2,0mm -
Edelstahl 1.4301 gebeizt s=2,0 mm R13

Aluminium (AIMg3) roh s=2,5mm R13

Verdrangung:
V10
V10
V10
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Technische Details

Raster-Anschraublasche
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